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Opis ogoiny

Blacha trapezowa T35 to profil stalowy o wysokoSci przettoczenia 35 mm, przeznaczony do wykonywania pokryC
dachowych oraz oktadzin elewacyjnych. Dzigki wyzszemu profilowi w poréwnaniu z popularnymi blachami o nizszych
przettoczeniach, T35 charakteryzuje sie zwigkszong sztywnosciq i nosnosciq, co pozwala na stosowanie jej na
wigkszych powierzchniach oraz przy wigkszych rozstawach podpor.

Geometria profilu zostata zaprojektowana z myslg o efektywnym przenoszeniu obcigzen eksploatacyjnych, takich jak
$nieg, wiatr czy obcigzenia montazowe. Wysokos¢ trapezu 35 mm wptywa na stabilno$¢ arkusza, ogranicza ryzyko
odksztatcen i poprawia parametry uzytkowe pokrycia.

Blacha trapezowa T35 produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonej dodatkowo powtokami
ochronnymi o réznych parametrach trwatosci. W zaleznosci od wymagan inwestycji dostepna jest w szerokiej gamie
koloréw oraz wariantdw wykonczenia powierzchni. Arkusze mogq by¢ wykonywane na wymiar, co pozwala
ograniczy¢ ilo$¢ odpaddw i usprawnia montaz na budowie.

Zalety i wtasciwosci

« Jednq z najwazniejszych cech blachy trapezowej T35 jest wysoka sztywnos¢ wynikajgca z wysokosci profilu 35
mm. Parametr ten zwieksza odpornos¢ arkusza na ugiecia i pozwala na skuteczne przenoszenie obcigzen
wystepujgcych na dachach obiektow przemystowych, gospodarczych oraz magazynowych.

«  Zwigkszona nosnos¢ profilu umozliwia stosowanie blachy na rozlegtych potaciach dachowych. Dzieki temu
rozwigzanie znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie istotna jest trwato$€ pokrycia przy jednoczesnym
zachowaniu stosunkowo niskiej masy konstrukcji.

« Niska masa wtasna blachy ogranicza obcigzenie wigzby dachowej lub konstrukcji nosnej budynku. Utatwia
rowniez transport, roztadunek oraz montaz arkuszy na placu budowy.

« Odporno$¢ na korozje zalezy od rodzaju zastosowane] powtoki ochronnej. Potqgczenie warstwy cynku z
odpowiednio dobrang powtokg organiczng skutecznie zabezpiecza stal przed dziataniem wilgoci,
promieniowania UV oraz czynnikdw atmosferycznych, co przektada sie na dtugotrwate zachowanie parametrow
uzytkowych pokrycia.

«  Profil T35 pozwala na szybki i sprawny montaz. Duza szeroko$¢ krycia oraz mozliwos¢ zamawiania arkuszy w

wymaganych dtugosciach skracajg czas realizacji prac dekarskich i ograniczajq liczbe potgczenh na potaci
dachowe;.

« lIstotng zaletq jest réwniez mozliwo$¢ wykonania arkuszy na konkretny wymiar inwestycji. Takie rozwigzanie
utatwia dopasowanie materiatu do projektu i zmniejsza ilos$€ odpadow powstajgcych podczas montazu.

« Blacha trapezowa T35 dostepna jest w réznych wariantach powtok ochronnych oraz kolorach, co pozwala
dobra¢ materiat zarbwno pod wzgledem wymagan technicznych, jak i estetycznych.

Dane techniczne

Szerokos¢ catkowita ~1090 mm
SzerokoSc krycia rzeczywistego 1060 mm
Grubose 05-075 mm
Zalecana diugose max 10 mb
Dtugosc fali 210 mm

Potka gorna 34 mm

Potka dolna 120 mm
Przettoczenie brak
Gtebokosc profilu 35 mm
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Wymiary
Blacha T35 - dach
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Kolory standardowe

Blacha 0,56 mm potysk
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RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9006 RAL 9007
RAL 8017 RAL 3000 RAL 3005 ALUCYNK

ZLOTY DAB

Blacha 0,5 mm mat

RAL 7016 RAL 9005

RAL 3009

RAL 6020 RAL 8004 RAL 8017

Blacha 0,7 mm

RAL 7016 RAL 8012 RAL 9007 ALUCYNK

UWAGA: Przedstawione kolory stuzq wytgcznie celom poglgdowym i nie mogg stanowi¢ podstawy do reklamacji. Ostateczny odcien produktu moze réznic
sig od prezentowanego ze wzgledu na sposob wyswietlania koloréw na ekranach urzqdzen oraz specyfike procesu produkcyjnego.
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Zastosowanie

Blacha trapezowa T35 znajduje zastosowanie w budownictwie przemystowym, gospodarczym i komercyjnym. Dzieki
profilowi o wysokosci 35 mm sprawdza sie jako pokrycie dachowe hal przemystowych, magazyndw, centrow
logistycznych oraz obiektéw produkcyjnych.

Profil T35 jest rowniez wykorzystywany w budynkach rolniczych i gospodarczych, takich jak stodoty, obory, chlewnie czy
magazyny paszowe. Czegsto stosuje sie go takze do wykonywania wiat, zadaszen, garazy oraz innych lekkich konstrukcji.

Blacha moze petni¢ funkcje zardwno pokrycia dachowego, jak i oktadziny elewacyjnej. Wysoka sztywnosS¢ i noSnos¢
profilu pozwalajg na zastosowanie go réwniez jako elementu obudowy Scian oraz innych konstrukcji wymagajgcych
trwatego poszycia stalowego.




